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NAPĘD DO BRAM JEDNO I DWUSKRZYDŁOWYCH
JONIEC 

Napęd przeznaczony do bram o długości skrzydła do 5m i głębokości osadzenia zawiasu do 20cm. Zastosowanie w domach jednorodzinnych oraz wspólnotach mieszkaniowych. Wymagane ograniczniki mechaniczne skrzydła bramy.
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	Parametry techniczne

	Długość skrzydła
	do 5m

	Masa skrzydła
	max 350kg

	Zasilanie
	230V AC 50Hz

	Moc silnika
	350W

	Pobór prądu
	max 1,8A

	Wysuw siłownika
	600mm

	Temperatura pracy
	-20°C / +70°C

	Prędkość wysuwu
	1,8 cm/sek

	Awaryjne otwieranie
	klucz mechaniczny

	Zabezpieczenie termiczne
	150°C

	Klasa szczelności
	IP44

	Kondensator
	8uF

	Intensywność pracy
	18 cykli/godz.

	Masa
	7kg/szt.
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	Charakterystyka:
	- korpus silnika wykonany z aluminium
	pokryty proszkowo lakierem
	- przekładnia i elementy przeniesienia
	napędu wykonane z metalu
	- obudowa odporna na uderzenia
	i warunki atmosferyczne
- szybkie i bezpieczne odblokowanie awaryjne za pomocą klucza
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